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Sterowniki
do automatyki
bramowej

KOMPAKTOY
OBUDOWA UM(U(
UMIESZCZENI

TYNKIEM L
W KASECIE

sterowanie pilotem radiowym i r cznyProdstawowe zastosowanie

wB cznikiem chwilowym sterowanie roletami zewn trzn
markizami, kratami, itp.

dowolno[ w przypisywaniu funkcji

sterownika do przyciskow pilota

wspOBpracuje z pilotami serii DTM433MHz




© Parametry podstawowe .. ........ ...

zasilarigOV AC, 50Hz
pob6r mocy w stanie2\oczynku:
pojemno[ pami cilB]|dkadvdy o indywidualnym numerze w pami ci
temperatura pracy (pRi®°Omn/ans5°C
gabaryty zewn trzne obudowy (s88x89 xR mmx(obsdpwa natynkowa)
spos6b mondbpwowa natynkowa lub puszka instalagjnd0amfmednicy ¢
wagal70g

° Elementy WyKonaweze .. ... ...

wyj[cie siBownika (napi cie / maksymalna

moc / wbudowany kondem230Dt¢rALCifo§g0)0OW / brak / 1
wej[cie OTWIERA (otwitymaniNeOstop):
wej[cie ZAMYKA (zamytlypnuid ©top):

wej[cie SfypB:NC
wej[cie KROK ZA KROKIEM (otwieratypapNOamyka stop):
wej[cia ogranicznika kraDcowego dla oywueN&Znia i zamykania:
regulacja czasu otwieranlasek.adto R&bisek. (z dokBadno[ci do 1 sek.)

© Parametryradiowe ...

moduB radzomtegrowany, superheterodynowy, zapewniaj cy wysok
powtarzalno[ i odporno[ na zakBo6cenia radiowe
zabezpieczenie tédnsitowy kod dynamicznie zmienny Keelogq®
rodzaj modulacji / cZAStOt/lidB8RB[,92 Mhz
impedancja wej[ciosa @nteny:
antenwewn trzna, zaciski do podB czenia anteny zewn trznej

© Pozostate parametry. ...

komoérka pamawiera dane na temat ka|dego pilotaziygesgmikonfigu
funkcji do przyciskow)
pami konfiguracji urizulognies:zawarta wewn trz mikrokontrolera
ochrona przed krytycznymukBdady:e Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Re
topikowy w ukBadzie zasilania sitmékaweé ez piltBadzke po
zasilania sterownika i w obwodzie arysitfanimaake g[couiow
zasilania sieciowego

© FunkcjonalnodC ...

interfejs u|ytkepnzktowy interfejs zrealizowany h&Dpii cdwocimdach
przyciskach, obsBuguj cych proste menu
funkcja jednoznacznego otwietakiania aaejfydianiacznego sterowania KROK ZA KROKIEM
czas zwBoki przy nagBej zmiahisekierunku ruchu:
konfiguracja molldiwo[ przypisania dowolnej z czteredORunkcji (O
ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku
mo|liwo[ kasowania caBkj pami ci:
mo|liwo[ kasowania pojedytakz ekpmniei¢eanao:[ posiadania usuwanego pilota
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